
La solution têtes 
de réseaux Satellite 
vers TNT

   Installation simple et rapide de FRANSAT

   NumØrotation automatique des chaînes

   Navigation aisØe dans l�offre de programmes

   Mise à jour par satellite du dØcodeur

   Contrôle parental

Site www.fransat.fr : rubrique « RØception en habitat collectif » 

Brochure : « Guide de la rØception en habitat collectif »

   Gestion de la multi-rØception satellite (fonction DiSEqC)

   PossibilitØ de recevoir toute autre chaîne disponible 

   sur ATLANTIC BIRD� 3 et d�autres satellites

   LA TNT sur tous vos tØlØviseurs : un seul câble d�antenne

   permet de desservir plusieurs dØcodeurs FRANSAT 

 

Pour une nouvelle installation dans un petit collectif 

de moins de 30 logements ou pour un immeuble 

dØjà ØquipØ en rØception satellite analogique ou 

numØrique sur un ou plusieurs satellites, FRANSAT 

propose la solution de distribution satellite 

directe jusqu�à la prise du logement : 

L�offre FRANSAT est diffusØe sur le satellite 

ATLANTIC BIRD 3 à 5° Ouest, si votre immeuble 

est dØjà ØquipØ d�une parabole collective pour la 

rØception des 6 chaînes nationales en analogique 

votre installation est dØjà compatible avec l�offre 

FRANSAT. Dans tout autre cas, renseignez-vous 

auprŁs de votre syndic pour connaître les satellites 

que vous pouvez recevoir dans votre immeuble.
RØception de la TNT par satellite via une para-

bole collective 

Distribution dans l�appartement par un seul 

câble de descente (Solution Bande IntermØdiaire

Satellite dite B.I.S. simpli� Øe) 

Raccordement d�un ou plusieurs dØcodeurs 

satellite individuels FRANSAT à la prise murale

de l�appartement

Vous pouvez recevoir 

la TNT par satellite sur tous 

vos tØlØviseurs.

Dans le cas de la solution de distribution satellite directe, 

vous devez Øquiper chacun de vos tØlØviseurs 

d�un pack FRANSAT composØ d�un dØcodeur labellisØ 

et d�une carte d�accŁs FRANSAT. Pour les ensembles collectifs de plus de 30 

logements situØs hors zone de couverture 

TNT hertzienne, FRANSAT propose une 

solution de distribution au format TNT dans 

l�immeuble. 

RØception de la TNT par satellite via une par-

bole collective. 

Installation de voies de traitement FRANSAT PRO

en tŒte du rØseau collectif pour la distribution

des chaînes gratuites de la TNT au format de dif-

fusion terrestre (en SD comme en HD). 

Raccordement d�un adaptateur TNT ou d�un

tØlØviseur avec tuner TNT intØgrØ sur la prise

d�antenne TV traditionnelle du logement. 

En copropriØtØ, l�installation d�une parabole 

collective ou tous travaux d�adaptation d�un rØseau 

de distribution collective existant requiŁrent le vote 

d�une dØcision de l�assemblØe gØnØrale. 

Si l�antenne satellite collective dessert plus de 100 

foyers, elle doit Œtre dØclarØe au prØalable au CSA 

et enregistrØe en mairie. Veuillez contacter le CSA 

pour obtenir la liste des documents à fournir.

www.csa.fr

 

FRANSAT prØconise pour la rØception collective 

l�utilisation d�une parabole de diamŁtre 80 à 90 

cm non soumise aux rŁgles particuliŁres d�urba-

nisme (sauf les dispositions applicables aux sites 

classØs et protØgØs).

Pour toute nouvelle installation ou un audit de 

votre installation existante, contactez un anten-

niste professionnel.

> La TNT disponible sur toutes les prises de chaque logement de l�immeuble. 
> Une solution compatible avec tous types d�adaptateurs TNT, de tØlØviseurs 
   ou autre Øquipement avec tuner TNT intØgrØ.

Une solution « universelle » : 
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